
 

 

 

 

DEMETER BEQP-1 資料 
 
この度は DEMETER BEQP-1 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 

 

DEMETER BEQP-1 は 5 ノブ（アクティブ・バランス・コントロール + 3 バンドイコライザー +マスターボリ

ューム ）のオンボード・アクティブ・プリアンプです。商品の性質上、インストールには専門知識と技術

が必要ですので、セットアップ/リペア工房をお持ちのショップ様へご依頼されることをお薦めいたします。 

 

出力ジャックは付属されませんので、3極タイプのフォンジャックをご用意くださいませ。 

 

・チューブで絶縁された基板部分 

・バッテリースナップ 

・Balance Pot （BLANCE） 

・Treble Pot （T） 

・Middle Pot （M） 

・Bass Pot （B） 

・Master Volume Pot （V） 

※各 Pot の回り止めの突起は必要に応じてカットしてください。 

 

基板から出ている緑と白のツイストされたワイヤーは、2系統の入力となっております。 

これら 2つの入力は Balance Pot でブレンド比を調整可能です。 

・CW ＝ 緑 

・CCW ＝ 白 

 

Master Volume Pot から出ている橙と茶色のワイヤーは信号出力となっております。 

・橙 ＝ 出力  → 出力ジャックの Tip 端子に配線してください。 

・茶色 ＝ グラウンド  → 出力ジャックの Sleeve 端子に配線してください。 

 

バッテリースナップの黒線は出力ジャックの Ring 端子に配線してください。 

 

 

 


