


BL-13はオクターブペダル。

もしくはアップとダウン、双方向のオクターブペダル。少しだけリバーブの要素もありはするけど、それもこれも、
すべてはオクターブサウンドの為のもの。もしかするとオルガンみたいに聴こえたり、シマーリバーブのように聴
こえたりもするかもしれない。けど、確実にこれはオーガニックでもないし、シャイニーでもない。その中核にス
ライダーを据えた、残響を纏うざらついたピッチシフターなんだ。

CONTROLS

Mix ではドライ/ウェットのブレンド比を設定します。フルドライからフルウェットまで特定のエフェクト量へ設
定可能です。

Volume では全体の音量を設定します。クロック設定によっては音量が下がって聴こえることがあるため、
補正としても使用できます。

Clock ではクロックの速さを設定します。音質や、時間に関係するパラメーターが変化します。右いっぱいの
設定では最もクリアな音質となり、極めて短いリバーブの中にオクターブが素早く立ち現れます。そこから左に
動かしていくほどにオクターブの発生はゆっくりになり、リバーブは引き延ばされ、ピッチシフトによるトレモロ
のようなサウンドが目立つようになります。下げ切りに近づくにつれてよりはっきりと音質が下がり、ノイズも発
生します。

More ではフィードバックをコントロールすることで、ピッチシフトしたシグナルを入力に戻し、上昇/下降して
いくオクターブのトレイルを加えます。またこのコントロールを上げると共にフィードバックを遅らせることで、あ
まりに早くオクターブ音が重なってしまうのを防ぎます。

BL-13は110mA 9V DCセンターマイナスで動作します。
入力インピーダンスは500kΩ、出力インピーダンスは560kΩです。


