
MIDI チャンネルの設定

デフォルトではMIDI チャンネルは 1に設定されています。変更したい場合はHUMEが Configurationメニューに
ある状態で、BYPASSフットスイッチを押しながら任意のMIDI チャンネルで CCメッセージを送信します（ファーム
ウェアが 1.0.0 の場合は BYPASSフットスイッチを押さずにCCメッセージを送信してください）。HUMEが
CCメッセージを受信しMIDI チャンネルが変更されると、自動的にConfigurationメニューから通常の状態に
戻ります。

MIDI クロックシンク

HUME はMIDIクロックを用いてTIME 設定をテンポに同期することができます。HUMEがMIDI Clock を
受信している状態で、AUXモードを Tap Divide へ変更することでシンクが開始します。Tap Divide モードと同様に
サブディビジョンを設定することも可能です。詳細は AUXモードの項目をご確認ください。

AUXモードを Tap Divide 以外のモードに変更しTIMEノブを回すと、HUMEはMIDIクロックへの同期を終了します。

MIDI PC ( プリセット )

PCメッセージを用いることで、HUMEの設定をプリセットとして保存することができます。プリセットを保存する
場合は、Configurationメニューに入った状態で任意の PCメッセージを送信します。HUMEが正常にプリセットを
保存すると、自動的にConfigurationメニューから通常の状態に戻ります。

プリセットを呼び出す場合は、保存した時と同じPCメッセージを送信します。

*Morphステージの設定はプリセットに保存されません。

MIDI CC

ノブやスイッチで操作可能なすべてのパラメーターに加え、いくつかのボーナスパラメーターがMIDI CCメッセー
ジでコントロール可能です。

詳しくは右のMIDI CCテーブルをご確認ください。

HUMEでは反響音に対して常に二つのピッチシフトがかけられています。一つは Shortsideと名付けられた
オクターブアップ、もう一つは Longsideと呼ばれる僅かに下がり続けるピッチダウンです。これらの効果は TIME や
DECAY の設定によって強調されることがあります。

ピッチシフト幅（Pitch Amount）とMIX 量（Pitch Mix）はMIDI CCで独立して変更が可能です。詳細はMIDI CC
テーブルをご確認ください。

MIDI MIDI CC テーブル

CC# Functions Values

CC1 TIME (Divide) 0-127

CC2 DECAY 0-127

CC3 F&V 0-127

CC4 MIX 0-127

CC5 FLASHBACK FWD = 0, REV = 1, FWD+REV >= 2

CC6 Circulation OFF = 0, ON >= 1

CC7 Morphing Live Setting = 0, Morph Stage >= 1

CC8 EXP over MIDI 0-127 (default = 63 )

CC31 Master Volume 0-127 (default = 127 )

CC32 Shortside Pitch Amount 0-127 (default = 15 )

CC33 Shortside Pitch Mix 0-127 (default = 63 )

CC34 Longside Pitch Amount 0-127 (default = 63 )

CC35 Longside Pitch Mix 0-127 (default = 127 )

CC102 BYPASS OFF = 0, ON >= 1

ピッチシフト


